Technische omschrijving detail 4 


Fundering 


Funderingstype: Fundering met Iso powerkist en funderingsbalk. 
Materiaal: Beton van kwaliteit C20/25. 

Afmetingen: 

-Iso powerkist: b500x h600mm 

-Funderingsbalk: b500x h600mm 

Betonkwaliteit (C20/25): 


-C20/25 is een aanduiding van de betonsterkteklasse. Het betekent dat het beton een 
druksterkte van 20 Megapascal heeft na 28 dagen uitharden. 


De betonsterkteklasse 25 betekent dat de beton een druksterkte van 25 MPa heeft na 28 
dagen uitharden. 


Uitvoering: 


-De Iso powerkist word correct geplaatst op de bouwlocatie volgens de aangegeven 
afmetingen en specificaties. 


-Het beton wordt zorgvuldig gemengd volgens de vereisten voor betonkwaliteit C20/25. 


-Het beton wordt gelijkmatig gestort in de Iso powerkist en rondom de funderingsbalk, 
waarbij luchtinsluitingen worden vermeden. 


-Na het storten van het beton wordt het oppervlak zorgvuldig geëgaliseerd en 
gladgestreken. 


-Tijdens het uithardingsproces wordt het beton regelmatig gecontroleerd en beschermd 
tegen ongunstige weersomstandigheden. 


Kwaliteitscontrole: 


-De plaatsing van de Iso powerkist wordt gecontroleerd om te verzekeren dat het correct 
zijn uitgelijnd en geplaatst volgens de specificaties. 


-Na het uitharden van het beton worden steekproeven genomen en getest om de 
betonsterkte te verifiëren. 


Vloeren 


Vloertype: 

-Ribcasettevloer met een dikte van 350mm. 

-Anhydrietvloer (gebonden met gips) met een dikte van 80mm. 
Ribcasettevloer: 


-Dit type vloer bestaat uit voorgevormde betonnen elementen met ribben en holle 
ruimtes, waardoor het gewicht wordt verminderd zonder aan sterkte in te boeten. 


-De vloerdikte bedraagt 350mm, wat een indicatie is van de totale dikte van de 
vloerconstructie. 


-De ribcasettevloer beschikt ook over een isolatiepakket. Dit zorgt voor een hogere RC- 
waarden en dus beter geïsoleerd. 


Anhydrietvloer: 


-Een vloer bestaande uit een mengsel van anhydriet (calciumsulfaat) en andere 
materialen, gebonden met gips. 


-De dikte van deze vloer is 80mm, wat de totale hoogte van de afwerkvloer aangeeft. 
-In deze dekvloer zit ook vloerverwarming in verwerkt. 
Vloerverwarmingssysteem: 


-Een systeem van leidingen ingebed in de vloerconstructie, waardoor warm water 
circuleert om de ruimte te verwarmen. 


-Het vloerverwarmingssysteem wordt geïnstalleerd tussen de ribcasettevloer en de 
afwerkvloer (anhydrietvloer) voor het meeste efficiënte warmteoverdracht. 


Kantstrook: 


-Een randstrook of isolerend materiaal geplaatst langs de omtrek van de vloer, die dient 
als thermische onderbreking en als overgang tussen de vloer en de wanden. 


-De kantstrook voorkomt warmteverlies en biedt een bufferzone tussen de vloer en de 
bouwconstructie. 


Wanden 


Wandeceonstructie: 


De wanden worden opgebouwd met kalkzandsteen lijmblokken met een dikte van 
120mm. Deze blokken worden met speciale lijm voor kalkzandsteen aan elkaar 
bevestigd. 


Lijm voor kalkzandsteen: 


Speciale lijm wordt gebruikt om de kalkzandsteen lijmblokken stevig aan elkaar te 
hechten. Deze lijm zorgt voor een sterke verbinding tussen de blokken en draagt bij aan 
de stabiliteit van de wandconstructie. 


Ankerloze spouw: 


In de wand wordt een ankerloze spouw gecreëerd. Dit betekent dat er geen ankers 
worden gebruikt om muren aan elkaar te verbinden, waardoor er ruimte ontstaat voor 
ventilatie. 


Luchtspouw: 


Binnen de spouw wordt een luchtspouw van 60mm voorzien. Deze luchtspouw biedt 
thermische isolatie en voorkomt vochtproblemen door een buffer te vormen. Ook is de 
luchtspouw extra breed t.b.v. geluidscontact. 


Kimblok: 


Aan de onderzijde van de wandeonstructie wordt een kimblok geplaatst. Dit kimblok 
dient als een solide basis voor de wand en vangt eventuele bewegingen in de 
ondergrond op. 


Kimspecie: 


Kimspecie, een mengsel van cement en zand, wordt gebruikt om het kimblok stevig op 
zijn plaats te houden en een sterke verbinding te vormen met de fundering. De 
kimspecie wordt zorgvuldig aangebracht en geëgaliseerd om een stabiele basis te 
garanderen voor de wandconstructie. 


